5.3 TABULKA SVETELNE A AKUSTICKE SIGNALIZACE

@

Stav Svételna signalizace Akusticka signalizace
1 | Nacitani po zapnuti Zelené svétlo pulzuje DelSi a,kus’ucky signal po
zapnuti
2 | Nacitani dokonc&eno Zelené svétlo sviti 2x akusticky signal
Zarizeni neni po zapnuti oy o
3 pfipojeno k siti WLAN Oranzové svétlo sviti -
4 | Pripojovani k siti WLAN Oranzové svétlo blika 1x akusticky signal
5 | Pfipojeno k siti WLAN Zelené svétlo sviti 2x akusticky signal
6 | Reset Wifi pripojeni OranZové svétlo blika 1x akusticky signal
pomalu
7 | zacatek ukiidu (START) | Z8leneloranzoveé svéllo | g0 aci melodie
sviti po zablikani
8 Pozastaveni uklidu Modré/dvoubarevné svétlo )
(PAUZA) sviti po zablikani
9 | PokraCovani v uklidu Ze’lc?ne/oran_zo’ve' svétlo Startovaci melodie
sviti po zablikani
10 | Uklid dokong&en Ze’lgne/oran.zo’ve’ svétlo 2x akusticky signal
sviti po zablikani
11 KEP?C',ta gkumulatoru e Cgryene syetlp sv,m a poté Melodie startu nabijeni
pfiliS nizka a start nabijeni | blika oranzové svétlo
12 | 4acatek hledaninabiject | 71016 sustio pomalu blika | Melodie startu nabijent
stanice
13 | Prerusent nabijeni Zelené svétio sviti po -
zablikani
14 Staﬂ r)abuenl na nabijeci Zelené svétlo pulzuje 2x akusticky signal
stanici
Odeslani pfikazu, kdyz )
se zafizeni nabiji na Cervené svétlo problikne L
15 P .y . i 2x akusticky signal
nabijeci stanici a kapacita | a sviti
akumulatoru je prili§ nizka
16 | Akumulator je pIn& nabity gj’l,'t?”e/oranzo"e svétlo -
17 | Wimuti zasobniku na Cervené svétlo blika rychle | 1x akusticky signal
necistoty
e . Cervené svétlo blika rychle
Umisténi zasobniku na X . 3 e
18 . N a zelené/oranzové svétlo 1x akusticky signal
necistoty do vysavace sviti
A . Zelené/oranzoveé svétlo o
19 | Vytvareni nové mapy sviti a poté blika 1x akusticky signal
20 | vypinani Cervené svgtlo rychlé blika )
a po vypnuti zhasne
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Stav

Svételna signalizace
Zelené/oranzové svétlo

Akusticka signalizace

21 | Zacatek upgradu firmwaru blika rychle 1x akusticky signal

29 Upgradovani firmwaru ervené svétlo rychle blika DelSi akusticky signal (cca
selhalo 1,5 sekundy)
Upgradovani firmwaru Zelené/oranzové svétlo Ce

23 dokonc&eno sviti a poté rychle blika 2x akusticky signal

24 Lokalizovani vysavace Zelené/oranzové svétlo Melodie lokalizovani

(nalezeno)

sviti a poté zablika
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7. RESENi PROBLEMU

Problém Signalizace Pricina Reseni
Chyba Cervené svétlo Nespravné umistény x R
. . o e . . | Umistéte spravné
zasobniku na | pomalu blika a ozve | nebo chybéjici zasobnik | _. . "
" e o zasobnik na necistoty
necistoty se akusticky signal na necistoty
Zasobnik na . .| Zasobnik na necistoty Vycistéte zasobnik na
- . Ozve se 5x akusticky | . . e o i ex
necistoty je signal je plny nebo filtry jsou necistoty a vycistéte/
piny 9 pfilis znecisténe vyménte filtry
Cervené svétlo Laserové senzory Zkontrolujte laserové
Chyba L . ) . L x
. pomalu blika a ozve | jsou zakryté nebo je senzory a umistéte
laserovych o PP — - i
senzord se 4x akusticky vysavac umistén v pfili§ | vysava¢ do volného
signal uzavieném prostoru prostoru
Chyvb a. Cgryene svétlo Vysavac je zvednuty Umistéte vysavac na
spusténi blika a ozve se 2x , -
. S nebo vypnuty podlahu a zapnéte ho
vysavace akusticky signal
Senzory proti padu ze Zkontrolujte
Chyba = - o .7, . i
.| Cervené svétlo blika | schodu jsou zakryté/ a vycCistéte senzory
senzoru proti Cixex o ; C o
adu ze pomalu a ozve se 3x | znecisténé nebo je proti padu ze schodu
P 3 akusticky signal vysavacC umistén pfili§ | a umistéte vysavac
schodu
vysoko na podlahu
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Problém

Pric¢ina

Signalizace

Cervené svétlo blika

Ochranné sklicko IR

Zkontrolujte

Chyba IR . . o ox .
. pomalu a ozve se 2x | senzorl je zakryté nebo | a vyCistéte ochranné
senzorl o ik o .
akusticky signal znecisténé sklicko IR senzort
Chyba Cervené svétlo sviti e o Zkontrolujte pfedni
L Pfedni naraznik je . . N
pfedniho a ozve se 4x ; naraznik a odstrarnte
. . e zablokovany vixe ..
narazniku akusticky signal pfi¢inu zablokovani
Chyba Cervené svétlo sviti | Pfedni kole¢ko je ZKkontrolujte
predniho a ozve se akusticky | znecisténé nebo a vycistéte predni
kolecka signal zaseknuté kolecko
Chyba Cervené svétlo sviti | Postranni kartagky Zkontrolujte
postrannich a ozve se 2x jsou znecisténé nebo a vycistéte postranni
kartackul akusticky signal zaseknuté kartacky
Chyba Cervené svétlo sviti | Hlavni kartag je Zkontrolujte
hlavniho a ozve se 3x znecistény nebo a vycistéte hlavni
kartace akusticky signal zaseknuty kartac

Chyba pohybu
vysavace

Cervené svétlo sviti
a ozve se 4x
akusticky signal

Vysavac je zaseknuty
a nema moznost
pohybu

Zkontrolujte, zda

neni vysavac
zaseknuty (napf. mezi
nabytkem)

Chyba sklonu

Cervené svétlo sviti
a ozve se 5x
akusticky signal

Vysavac je v pfilis
velkém sklonu

Umistéte vysavacé
na rovnou podlahu

Zkontrolujte vysavac

Chyba Cervené svétlo sviti a | Nabijeci stanice nebyla SN
o o . a spravné pfipojeni
nabijeci ozve se 3x akusticky | nalezena nebo neni L )
: o - I nabijeci stanice k el.
stanice signal pfipojena k el. siti siti
Nedostatecna | Cervené svétlo sviti | Kapacita akumulatoru Um'? tet,e vysavacna
; - e . | nabijeci stanici
kapacita a ozve se akusticky | je pfilis nizka a vysavac

akumulatoru

signal

neni na nabijeci stanici

a nechte dostatecné
nabit akumulator

Cervené svétlo sviti

Chyba T .| Zkontrolujte
- a ozve se 5x Ventilator je zaseknuty . o
ventilatoru NP a uvolnéte ventilator
akusticky signal
Cervené svétlo sviti
Neznama a ozve se delSi Neznama pricina . .
N X Restartujte vysavac
chyba akusticky signal (cca | problému

1,5 sekundy)
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