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3. Evőeszköz rekesz
Az evőeszközöket úgy helyezze be, hogy azok ne érintsék egymást! 
Ellenőrizze a megfelelő elhelyezést a minőségi mosogatás érdekében!Ellenőrizze a megfelelő elhelyezést a minőségi mosogatás érdekében!

Levescsiga

Villák

Kések

Teaspoonfuls

Desszert teáskanál

Tálaló kanalak

Tálaló villa

Bibs

EN 60436 kompatibilitás teszt információi 
Kapacitás: 14 teríték
Felső kosár pozíció: alacsonyabb pozíció
Program: EKO
Öblítő beállítása: MAX 
Só beállítása: H3

FIGYELMEZTETÉS!
Ne hagyja, hogy tárgyak kilógjanak az alján.
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Az evőeszközökre való kosár 3 pozícióba helyezhető: 
Mód 1

Emelje fel a jobb kosarat, a bal és jobb kosár egyenesen áll!

Mód 2

Helyezze át a jobb kosarat jobbról balra, a két kosár 
egymáson lesz elhelyezve!

Mód 3

Vegye ki a jobb kosarat a keretből, csak a bal kosár marad!
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Az alábbi tárgyak
Nem tisztíthatóak mosogatógépben:
•	 Fa, porcelán vagy kagyló nyelű evőeszközök
•	 Nem hőálló műanyag tárgyak
•	 Nem hőálló ragasztással készült evőeszközök
•	 Parafa evőeszközök vagy tálak
•	 Ón vagy réz eszközök
•	 Ólomkristály üvegek
•	 Nem rozsdamentes acél tárgyak
•	 Fa alátétek
•	 Szintetikus rostokból készült tárgyak

Nem javasolt tárgyak:
•	 Néhány üveg típus nagyszámú mosás után homályos lehet
•	 Az ezüst és alumínium alkatrészek hajlamosak az elszíneződésre a mosás során
•	 A glazúr festék elhalványulhat a gyakori gépi mosogatástól

Megjegyzés
•	 Ne tegyen be cigaretta hamuval, gyertya viasszal, lakkal vagy festékkel  

szennyezett tárgyakat.
•	 Új edények vásárlásakor ellenőrizze, hogy alkalmasak-e a géppel történő mosogatásra.

Üveg tárgyak és egyéb edények sérülése

Valószínű okok
•	 Az üveg típusa vagy a gyártási eljárás. Mosogatószer kémiai összetevői.
•	 Vízhőfok és a program hossza.

Javasolt kezelés
•	 A gyártó által géppel mosogathatónak jelölt üveg edényeket és 
•	 Használjon gyengéd mosogatószert, melyek kímélik az edényeket. 
•	 Ha szükséges, kérjen további információkat a gyártóktól.
•	 Válasszon alacsonyabb hőfokú programot
•	 A program végeztével minél hamarabb vegye ki a gépből az üveg tárgyakat és 

evőeszközöket.
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VI. KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Energiatakarékos
•	 Az edények előmosása növeli a víz- és energiafogyasztást, ezért nem ajánlott.
•	 Az edények mosogatógépben történő mosása általában kevesebb energiát és vizet 

fogyaszt a használati szakaszban, mint a kézmosás, ha a mosogatógépet  
az utasításoknak megfelelően használják.

Program indítása
1.	�Húzza ki a kosarat, tegye be az edényeket és tolja vissza
2.	�Öntse bele a mosogatószert (nézze meg a korábbi fejezeteket a sóról, 

mosogatószerről és öblítő szerről)
3.	�Dugja be a készüléket az elektromos hálózatba. Az áramellátás adatai: 220 – 240V  

AC / 50 Hz, az aljzat specifikációja: 10A 250V AC. Győződjön meg arról, hogy  
a vízellátás teljes nyomásra van kapcsolva.

4.	�Nyissa ki az ajtót, nyomja meg az On/Off (Bekapcsolás/Kikapcsolás) gombot,  
ekkor a visszajelző lámpa kigyullad.

5.	�Nyomja meg a program gombot. Ha van kiválasztott program, a megfelelő lámpa 
világít. Csukd be az ajtót, a mosogatás elkezdődik.

MEGJEGYZÉS! 
 Amikor a mosogatási folyamat megállítása céljából megnyomja a Start/
Pause gombot, a program visszajelző lámpa abbahagyja a villogást és 
a mosogatógép hangjelzést ad minden percben, míg ismételten meg 

nem nyomja a Start/Pause gombot a program folytatásához. 

Program módosítása
•	 Csak addig módosíthat egy programot, amíg a készülék még csak egy rövid ideje futtatja 

azt. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a mosogatószer kiadagolása és a víz kiürítése 
már megtörtént. Ebben az esetben az adagolót fel kell tölteni  
(nézze meg az erről szóló fejezetet).

•	 Nyissa ki az ajtót és az majd a program gombot tartsa lenyomva 3 másodpercnél 
hosszabb ideig Ha van kiválasztott program, a megfelelő lámpa világít. Csukd be az 
ajtót, a mosogatás elkezdődik.

3 sec

MEGJEGYZÉS  
Ha a mosogatási ciklus során kinyitja az ajtót, a készülék megáll. A program visszajelző 
lámpa abbahagyja a villogást és az ajtó becsukásáig a készülék percenként hangjelzést 
ad. Az ajtó becsukását követően, 10 másodperc után a készülék folytatja a programot.

•	 Ha a készülék memória funkcióval rendelkezik, áramszünet után automatikusan 
folytatódni fog a kiválasztott programmal. 
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Mosási folyamat táblázata
* jelentése: öblítő szert kell önteni az öblítő szer adagolóba

Program Ciklus információi Ciklus leírása Mosog atószer
elő/fő

Futás i idő
(perc)

Energia 
(kWh) Víz (l) Öblítőszer

3 az 1 ben
Átlagosan szennyezett edényekre, mint pl. lábosok, 
tányérok, poharak és enyhén koszos serpenyők. 

• Mosás (50 °C)
• Öblítés
• Öblítés (65 °C)
• Szárítás

4/18 g
(vagy 3 az 1 ben) 215 1,250 11,4 *

Auto Automatikus program az enyhén, átlagosan, vagy 
akár erősen koszos edényekre, száraz ételmaradékok 
nélkül, vagy akár azokkal.

• Előmosás (45°C)
• Auto-mosás (55-65°C) 
• Öblítés
• Öblítés (50-55°C)
• Szárítás

4/18 g
(vagy 3 az 1 ben) 80-150

0,850 
~

 1,550

8,5
~

18,7 *
Intenzív Erősen koszos porcelán és átlagosan koszos 

edények, mint pl. lábosok, serpenyők, stb., akár 
száraz ételmaradékok. 

• Előmosás (50°C) 
• Mosás (65°C)
• Öblítés 
• Öblítés 
• Öblítés (60°C)
• Szárítás

4/18 g
(vagy 3 az 1 ben) 205 1,615 18,6 *

EgyetemesEgyetemes Átlagosan koszos edények, mint pl. lábosok, 
tányérok, poharak és enyhén koszos 
serpenyők. 

• Előmosás (45°C)
• Mosás (55°C)
• Öblítés 
• Öblítés (55°C)
• Szárítás

4/18 g
(vagy 3 az 1 ben) 175 1,230 14,8 *

(*EN 60436)

Alap program, amely átlagosan koszos 
edényekre ideális. Az energia és vízfogyasztást 
tekintve a legeffektívebb program.

• Előmosás 
• Mosás (50°C)
• Öblítés 
• Öblítés (40°C)
• Szárítás

4/18 g
(vagy 3 az 1 ben) 235 0,646 9,8 *

ÜvegÜveg
Enyhén koszos edények, mint pl. poharak, vagy 
fi nom porcelán.

• Előmosás
• Mosás (50°C)
• Öblítés (50°C)
• Öblítés (50°C)
• Szárítás

4/18 g
(vagy 3 az 1 ben) 120 0,995 14,8 *

90 perc
Átlagosan koszos edények, amelyeket 
gyorsabban kell mosni

• Mosás (60°C)
• Öblítés 
• Öblítés (50°C)
• Szárítás

22 g
(vagy 3 az 1 ben) 90 1,180 11,9 *

Gyors
Rövidebb mosás enyhén koszos edényekre, 
amelyeket nem szükséges szárítani.

• Mosás (45°C)
• Öblítés (45°C) 12g 30 0,820 11,3

Öblítés
Edények öblítése, amelyeket később szeretne 
elmosni • Előmosás 15 0,018 4,1

Megjegyzés: ECO (*EN60436) – Az ECO program alkalmas a normálisan szennyezett 
edények mosására, amely az energia- és vízfogyasztás kombinálása szempontjából 
a leghatékonyabb program erre a felhasználásra, és az EU környezetbarát tervezési 
jogszabályainak való megfelelés értékelésére szolgál.
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Mosási folyamat táblázata
* jelentése: öblítő szert kell önteni az öblítő szer adagolóba

Program Ciklus információi Ciklus leírása Mosog atószer
elő/fő

Futás i idő
(perc)

Energia 
(kWh) Víz (l) Öblítőszer

3 az 1 ben
Átlagosan szennyezett edényekre, mint pl. lábosok, 
tányérok, poharak és enyhén koszos serpenyők. 

•	Mosás (50 °C)
•	Öblítés
•	Öblítés (65 °C)
•	Szárítás

4/18 g
(vagy 3 az 1 ben) 215 1,250 11,4 *

Auto Automatikus program az enyhén, átlagosan, vagy 
akár erősen koszos edényekre, száraz ételmaradékok 
nélkül, vagy akár azokkal.

•	Előmosás (45°C)
•	Auto-mosás (55-65°C) 
•	Öblítés
•	Öblítés (50-55°C)
•	Szárítás

4/18 g
(vagy 3 az 1 ben) 80-150

0,850  
~ 

 1,550

8,5
~ 

18,7 *
Intenzív Erősen koszos porcelán és átlagosan koszos 

edények, mint pl. lábosok, serpenyők, stb., akár 
száraz ételmaradékok. 

•	Előmosás (50°C) 
•	Mosás (65°C)
•	Öblítés 
•	Öblítés 
•	Öblítés (60°C)
•	Szárítás

4/18 g
(vagy 3 az 1 ben) 205 1,615 18,6 *

Egyetemes Átlagosan koszos edények, mint pl. lábosok, 
tányérok, poharak és enyhén koszos 
serpenyők. 

•	Előmosás (45°C)
•	Mosás (55°C)
•	Öblítés 
•	Öblítés (55°C)
•	Szárítás

4/18 g
(vagy 3 az 1 ben) 175 1,230 14,8 *

(*EN 60436)

Alap program, amely átlagosan koszos 
edényekre ideális. Az energia és vízfogyasztást 
tekintve a legeffektívebb program.

•	Előmosás 
•	Mosás (50°C)
•	Öblítés 
•	Öblítés (40°C)
•	Szárítás

4/18 g
(vagy 3 az 1 ben) 235 0,646 9,8 *

Üveg
Enyhén koszos edények, mint pl. poharak, vagy 
finom porcelán.

•	Előmosás
•	Mosás (50°C)
•	Öblítés (50°C)
•	Öblítés (50°C)
•	Szárítás

4/18 g
(vagy 3 az 1 ben) 120 0,995 14,8 *

90 perc 
Átlagosan koszos edények, amelyeket  
gyorsabban kell mosni

•	Mosás (60°C)
•	Öblítés 
•	Öblítés (50°C)
•	Szárítás

22 g
(vagy 3 az 1 ben) 90 1,180 11,9 *

Gyors
Rövidebb mosás enyhén koszos edényekre, 
amelyeket nem szükséges szárítani.

•	Mosás (45°C)
•	Öblítés (45°C) 12g 30 0,820 11,3

Öblítés
Edények öblítése, amelyeket később szeretne 
elmosni •	Előmosás 15 0,018 4,1

Megjegyzés: ECO (*EN60436) – Az ECO program alkalmas a normálisan szennyezett  
edények mosására, amely az energia- és vízfogyasztás kombinálása szempontjából  
a leghatékonyabb program erre a felhasználásra, és az EU környezetbarát tervezési  
jogszabályainak való megfelelés értékelésére szolgál.
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Elfelejtett betenni egy edényt?
•	 A mosogatószer adagoló kinyílása előtt lehetősége van a kimaradt edényt betenni 

a készülékbe.
1.	�Kissé nyissa ki az ajtót, hogy a mosás leálljon
2.	�A fúvókák leállását követően teljesen kinyithatja az ajtót
3.	�Tegye be a kimaradt edényeket
4.	�Zárja be az ajtót
5.	�10 másodperc elteltével a mosogatógép folytatja a programot.

FIGYELMEZTETÉS  
Mosás közben veszélyes az ajtót kinyitni, mert a forró víz sérüléseket okozhat!

A mosóciklus végén
Mosogatógépe rendelkezik az AUTO OPEN opcionális funkcióval (automatikus 
ajtónyitás a mosási program végén).Ez a funkció pozitív hatással van az 
edények szárítási hatékonyságára a mosási program utolsó fázisában. 

Az ajtó az utolsó szárítási fázisban automatikusan kinyílik - néhány perccel a mosási 
program vége előtt. Körülbelül 75–150 mm-re nyílnak a zárt ajtó helyzetétől, ezért a 
mosogatógép használata közben elegendő helyet kell hagyni a mosogatógép előtt, így  
a program végén (automatikus nyitáskor) ajtózár) nem károsította  
az ajtózárat és a teljes nyitómechanizmust.

•	 Ne vegye ki az edényeket a mosogatógépből közvetlenül az ajtó kinyitása után 
(a szárítási fázis még tart), hanem csak a program vége után!

•	 A program egy órával az ajtó automatikus nyitása után ér véget. Ezután a programjelző 
világít, a kijelzőn az End felirat jelenik meg, és 8 másodpercig megszólal a hangjelzés.

•	 Ha a késleltetett indítást használja, a ciklus befejezése után nem szólal meg hangjelzés.
•	 A mosogatógép kikapcsolása után zárja el a vízellátást.

Mosogatógép kipakolása
•	 Az edények kipakolása előtt várjon néhány percig (kb. 15), amíg az edények ki 

nem hűlnek, mert azok forróak és könnyebben eltörhetnek! Hagyja az edényeket 
megszáradni!

•	 Nyissa ki a készülék ajtaját, hagyja szellőzni és várjon pár percet a kivétellel.
•	 Teljesen normális, hogy a készülék belül nedves.
•	 A forró edények ütődésre érzékenyek. 
•	 Annak érdekében, hogy a maradék víz ne csöpögjön az alsó kosárra, először az alsó 

kosarat javasoljuk kiüríteni! 

VII. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Szűrőrendszer
•	 Szűrők megakadályozzák a nagyobb ételmaradékok és egyéb szennyeződések 

bejutását a pumpába. Ez esetenként eldugíthatja a szűrőket.
•	 A szűrő rendszer egy durva, egy sík (Fő) és egy mikro (Finom) szűrőből áll.
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2

3

1

1 - Fő szűrő
Az ételt és egyéb szennyeződéseket, melyek ebben 
a szűrőben ragadtak, egy speciális fúvóka porlasztja, mely az 
alsó befúvón található. 
2 - Durva szűrő
Nagyobb tárgyak (pl. csont vagy üvegdarabok) amelyek 
eldugíthatnák a szennyvíz kivezetést kiszűrésére. Ezek 
eltávolításához finoman nyomja meg a tetején lévő kapcsokat 
és emelje ki. 
3 - Finom szűrő
Ez a szűrő akadályozza meg, hogy az étel és kosz darabkák 
a mosogatási folyamat során ismét az edényekre kerüljenek. 

Szűrők szettje
A szűrő hatékonyan távolítja el az élelmiszer maradékait a vízből, így segít a víz újra 
hasznosításában mosási ciklus közben. A legjobb eredmény érdekében rendszeresen 
tisztítsa a szűrő egységet! Javasoljuk, hogy minden mosási ciklus után távolítsa el  
a nagyobb darabokat róla folyóvíz segítségével! Ha szeretné a szűrő egységet kivenni, 
húzza fel a tartály tartóját!

1. 2.

3. 4.

Szűrők tisztítása
•	 A szűrőegység eltávolításához, fordítsa a szűrőt az óramutatóval ellenkező irányba, 

húzza ki a szűrőt felfelé!
•	 A durva és a finom szűrő tisztításához használjon tisztító kefét. Ezután rakja össze  

a szűrő egységetés helyezze vissza ​a készülékben.
•	 Tisztítás közben ne üsse meg a szűrőket, mert eldeformálódhatnak és a mosogatógép 

teljesítménye romolhat.



HU

HU - 146

 FIGYELMEZTETÉS  
Soha ne használja a mosogatógépet a szűrők nélkül! A nem megfelelő szűrőcsere 

a hatékonyság csökkenését, vagy az edények károsodását okozhatja! 

Mosogatógép tisztítása
•	 A vezérlő panel tisztításához használjon enyhén nedves rongyot majd szárítsa meg.
•	 A külső burkolat tisztításához használjon megfelelő tisztítószert. Soha ne használjon éles 

tárgyakat, súroló szereket a mosogatógép tisztításához. 
•	 A tisztításhoz csak puha, nedves, meleg rongyot        

használjon. Ne használjon spray formátumú 
tisztítószert, mert a folyadék a zárba és az 
elektromos alkatrészekbe szivároghat.

•	 Soha ne használjon oldószert, súroló szert a külső 
burkolaton, mert megsértik a felületet. Néhány 
papírtörlő szintén okozhat karcolást vagy nyomokat hagyhat a felületen.

Fagyás elleni védelem
Ha a tél folyamán a készüléket hűtés nélküli területen tárolja, kérjen meg egy szakembert, 
hogy: 

1.	�Vegye le a készüléket az elektromos hálózatról
2.	�Zárja el a vízellátást és szüntesse meg a csatlakozást
3.	�Csapolja le a vizet a csőből és a beengedő szelepből  

(használjon egy tálat a víz felfogásához)
4.	�Csatlakoztassa ismét a vízellátást
5.	�Egy szivaccsal itassa fel a kifolyt vizet

Fúvókák tisztítása

Telső zuhanykart

Alsó zuhanykart

•	 Rendszeres időközönként szükséges a fúvókák tisztítása, mert a kemény víz vegyi 
anyagai elzárhatják a befúvókat és csapágyakat. 

•	 A szórókar eltávolításához fogja meg a kar közepét, és húzza felfelé a kar (alsó kar) 
eltávolításához, vagy egyik kezével fogja meg a rögzítőgyűrűt, a másik kezével pedig 
fordítsa el a kart az óramutató járásával ellentétes irányba (felső kar).

•	 Mossa át szappanos meleg vízben és használjon egy puha kefét a befúvók 
megtisztításához. Alapos szárítás után helyezze vissza őket.
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Mosogatógép karbantartása
Minden mosás után
•	 Minden mosogatás után zárja el a vízcsapot és hagyja az ajtót enyhén nyitva, hogy a 

szagok és a nedvesség távozhasson.
•	 Húzza ki a dugót
•	 Tisztítás és karbantartás előtt mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból.
•	 Ne kockáztasson! 
•	 A külső burkolat és a gumi alkatrészek tisztításához ne használjon oldószert vagy súroló 

szert. Ehelyett használjon puha, nedves rongyot és szappanos vizet. A belső részen 
használjon vízzel és kevés fehér ecettel megnedvesített puha rongyot a pöttyök és rozsdafoltok 
eltávolításához, vagy kifejezetten mosogatógépek tisztításához gyártott szereket.

Elutazás előtt
•	 Elutazás előtt ajánlott egy mosási ciklust lefuttatni edények és evőeszközök nélkül, majd 

kihúzni a készüléket a hálózatból, elzárni a vizet és enyhén nyitva hagyni a készülék 
ajtaját. Ez segít megőrizni a tömítéseket és megakadályozza a szagok képződését.

Készülék mozgatása
•	 Ha a készüléket mindenképp mozgatni kell, próbálja függőleges helyzetben tartani.
•	 Ha nagyon szükséges, akkor a hátoldalára fektethető.

Tömítések
•	 A szagok képződésének egyik oka a tömítésekben ragadt ételmaradék.
•	 Rendszeresen tisztítsa meg, puha nedves ronggyal. 

VIII. BEÜZEMELÉSI TANÁCSOK

 FIGYELEM    
A vízvezeték és az elektromos csatlakozás szerelését szakember végezze el!  

FIGYELMEZTETÉS 
Áramütés veszélye! A mosogatógép telepítése előtt húzza ki a tápkábelt az 

elektromos konnektorból! Ellenkező esetben halált, vagy áramütést okozhat!

Telepítés előkészítése
Helyezze a mosogatógépet vízcsatlakozás és hálózati konnektor közelébe! A készülék 
pozícióját válassza ki úgy, hogy annak az egyik oldala a mosogatóhoz közel legyen annak 
érdekében, hogy a kimeneti vízvezeték csatlakozása egyszerűbb legyen!

Megjegyzés: �Ellenőrizze a csomagolásban lévő telepítési tartozékokat  
(fedőpanel horog, csavar)!
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Kérjük, olvassa el figyelmesen a telepítési útmutatót
Mosogatógép méretei és a telepítési pozíció illusztrációja.
A telepítési pozícióba történő elhelyezés előtt a következő előkészítéseket végezze el:
1.	 �Válasszon ki mosogató közeli helyt annak érdekében, hogy a vízvezetékek telepítése 

könnyebb legyen (lássa 1. ábrát)!
2.	 �Ha sarokba helyezi a mosogatógépet, hagyjon kis helyet (lássa a 2. ábrát) az ajtónak!

Szekrény méretei
Kevesebb, mint 5 mm a mosogatógép felső oldala és a szekrény között, ajtó egyenesen  
a szekrénnyel. 

600

90° 90°

580

820

B=100

80

A A

1 ábra

Mosogatógép

Mosogatógép 
ajtaja

50

Szekrény

C

A - �Elektromos csatlakozás bemenete, vízvezeték 
bemenete, kimenete

B - Szekrény és padló közötti rés

C - Minimális rés 50 mm

A megadott méretek mm-ben vannak megadva

2 ábra
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Mosogatógép telepítése
1.	 �Helyezze a mosogatógép külső oldalához a bútor ajtót a csomagolásban lévő fogók 

segítségével! Lássa az erről szóló fejezetet!
2.	 �Állítsa be az ajtó rugóját egy Phillips csavarhúzó, óramutatóval megegyező irányba 

történő forgatással, amivel a bal és jobb rugót rögzíti! Ha nem teszi meg, 
a mosogatógép károsodását okozhatja (5. ábra). 

3.	 �Csatlakoztassa a bemeneti hideg víz vezetékét.
4.	 �Csatlakoztassa a kimeneti víz vezetékét! Lássa a diagramot.
5.	 �Csatlakoztassa a tápkábelt.
6.	 �Rögzítse a kondenzációs szíjat a munkalap alá! Ellenőrizze, hogy a kondenzációs szíj 

a munkalap széle alá van-e rögzítve.
7.	 �Helyezze a mosogatógépet a helyére (1. illusztráció)!
8.	 �Egyenesítse ki a mosogatógépet! A hátsó lábat phillips csavarhúzó állíthatja be, 

a mosogatógép közepén lévő csavar forgatásával (6A illusztráció)! Az elülső láb 
beállításához lapos csavarhúzót használjon! Forgassa addig az első lábat, amíg a 
mosogatógép egyenesen nem áll (6B illusztráció).

9.	 �Rögzítse a mosogatógépet a helyén! Két módon végezheti ezt:  
A. Általános munkalap: akassza be a telepítési horgot az oldalában lévő lyukba és 
rögzítse azt a munkalaphoz a csavarok segítségével (9. pont)!  
B. Márvány, vagy gránit munkalap: csavar segítségével rögzítse az oldalát (9. pont).

7

5

1

62,3,4

9

8

AB

A

B
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Fedőpanel méretei és telepítése
1. �A fedő fapanelt a 3 ábra szerint szükséges telepíteni a szükséges méretek alapján 

telepíteni. 

7
2
0

3 ábra

2. �Telepítsen a fedő panelre horgot és akassza azt be a mosogatógép külső ajtajában lévő 
lyukba (lássa 4a ábrát). A panel elhelyezése után a csavarok segítségével rögzítse azt  
a külső ajtóra (lássa 4b ábrát).
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4a ábra- Fedő panel telepítése

Vegye ki a négy 
rövid csavart

Csavarja be a négy 
hosszú csavart

4b ábra - Fedő fapanel telepítése
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Ajtórugó nyomásának beállítása
•	 Az ajtó rugója gyárilag be van állítva egy nyomásra. Ha a fedő fapanelt telepíti, szükséges 

lesz a rugó nyomását beállítani! A beállító csavar forgatásával lehet a beállító részt mozgatni 
és így a rugó nyomását növelni, vagy csökkenteni (lássa az 5 ábrát)!

•	 A rugó nyomása akkor megfelelő, ha az ajtó teljes nyitott pozícióban vízszintesen marad, de 
enyhe nyomással be lehet csukni az ajtót!

5 ábra - nastavení tlaku dveřní pružiny

Mosogatógép szintezése a megfelelő működés érdekében
1.	 �Helyezzen vízmértéket a mosogatógép ajtajára az ábra szerint és ellenőrizze,  

hogy a mosogatógép egyenes pozícióban van-e!  
2.	 �Ha szükséges, egyenesítse a mosogatógép pozícióját a 3 beállítható lábbal!
3.	 �Eközben figyeljen arra, hogy a mosogatógép ne dőljön el! 

UP
DOWN

A - dőlés elölről hátra

A

B

B - dőlés jobbról balra

Lábak maximális 
magassága 50 mm.

6 ábra - vyrovnání myčky
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Elektromos követelmények

FIGYELMEZTETÉS 
A személyes biztonság érdekében: NE HASZNÁLJON HOSSZABBÍTÓT VAGY 

ADAPTERT A KÉSZÜLÉKHEZ.  
SOHA SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NE 

VÁGJA LE A FÖLDELÉST A KÁBELRŐL.

ELEKTROMOS KÖVETELMÉNYEK
Ellenőrizze a besorolási címkén a készülék feszültség igényét és megfelelő áramforráshoz 
csatlakoztassa, mely 10 amperes biztosítékkal van ellátva. Késleltető vagy áramkör bontó 
biztosíték használata javasolt, biztosítson külön áramkört a készüléknek. Gondoskodjon 
megfelelő földelésről.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
Miután meggyőződött róla hogy a feszültségi és frekvencia adatok megfelelnek a 
besorolási címkén található értékeknek dugja a kábel végén található dugót egy 
megfelelően földelt konnektorba. Ha a konnektor nem illeszthető össze a dugóval, cserélje 
ki a konnektort, ne használjon adaptert, mert túlmelegedést és égési sérülést okozhat. 

FÖLDELÉSI UTASÍTÁSOK
A készüléket földelni kell. Meghibásodás esetén a földelés csökkenti az áramütés 
veszélyét, mert a legkisebb ellenállás irányába utat biztosít. A készülék olyan kábellel van 
ellátva, mely alkalmas a földelésre. A dugót olyan konnektorba kell dugni, mely földelve 
van és megfelel minden helyi előírásnak.

FIGYELMEZTETÉS! 
A nem megfelelő földelés csatlakoztatása áramütést okozhat. 

Ellenőriztesse szakemberrel, ha kétségei vannak. Ne módosítsa a dugót ha nem illik a 
konnektorhoz, cseréltesse ki a konnektort szakemberrel.

Csatlakoztatás a vízhálózathoz 

FIGYELMEZTETÉS! 
Hogy ne maradjon víz a csőben, zárja el a csapot minden használat után 

(azon modellekhez, melyek nincsenek biztonsági csővel ellátva).

A BIZTONSÁGI AQUASTOP TÖMLŐ CSATLAKOZTATÁSA
A készüléket új tömlõkkel kell a vízellátáshoz csatlakoztatni. A régi tömlőket nem szabad 
ismételten használni! A víznyomásnak 0,04 MPa és 1 MPa között kell lennie.
1.	 �Húzza ki az AQUAstop biztonsági tömlőt a szállítási helyről a mosogatógép hátsó fala.
2.	 �Csavarja be az AQUAstop tömlőt a csaptelephez (3/4 hüvelykes menetes)
3.	 �Kapcsolja be a vízellátást, mielőtt bekapcsolná a mosogatógépet.



HU

HU - 154

MI A BIZTONSÁGI AQUASTOP TÖMLŐ?		     
Ez egy tömlő, amely megakadályozza, hogy víz 
áramoljon a mosogatógép körüli területre, miközben 
megtörik. A biztonsági AQUAstop tömlő dupla falú. 
A rendszer az AQUAstop tömlõ vízellátását eleinte 
megakadályozza, amikor a belsõ tömlõ megsérül, és a 
beömlõ tömlõ és a külsõ tömlõ között vízzel töltödik. 

HIDEG VÍZ CSATLAKOZTATÁS
Ha a csövek újak vagy a víz hosszabb ideig nem volt használva, folyassa ki, hogy 
meggyőződjön a lerakódás és szennyeződés mentességről. Ha ezt nem teszi meg, fennáll 
a cső eltömődésének és a berendezés károsodásának esélye.

SZENNYVÍZ VEZETÉK CSATLAKOZTATÁSA
•	 szennyvíz vezetéket legalább 40 mm-es lefolyóba csatlakoztassa, vagy folyassa  

a vizet a mosogatóba. Ügyeljen, hogy ne csavarodjon meg a cső. Használja a speciális 
műanyag csatlakoztatót, melyet mellékeltek a készülékhez. 

•	 A cső szabad vége maximum 1000 mm magasan lehet és nem merülhet vízbe.
•	 Kérjük, csatlakoztassa a leeresztő tömlőt az A vagy a B módszerben.

SZENNYVÍZ KIFOLYATÁSA
Ha a mosogató 1000 mm-nél magasabban van, nem lehetséges közvetlenül oda folyatni 
a vizet. Használjon tálat vagy megfelelő edényt a víz kifolyatására, melyet a mosogatónál 
alacsonyabban helyez el.

KIMENŐ VÍZ
•	 Csatlakoztass a szennyvíz csövet. 
•	 A szivárgás elkerülése érdekében a csőnek tökéletesen kell illeszkednie. 
•	 Ellenőrizze, hogy a cső nincs megtörve vagy megcsavarodva.

HOSSZABBÍTÓ CSŐ
•	 Ha szüksége van a szennyvízcső meghosszabbítására, ügyeljen, hogy hasonló csövet 

használjon. 
•	 Nem lehet hosszabb 4 méternél, ellenkező esetben a készülék tisztítási hatékonysága 

csökkenhet.
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CSATLAKOZTATÁS A SZIFONHOZ 		            
•	 A csatlakozó maximum 100 cm-es magasságban lehet. 
•	 A csövet megfelelő csatlakozóval rögzíteni kell.

Mosogatógép beüzemelése
Indítás előtt az alábbiakat kell ellenőrizni:

1.	 �A készülék stabilan áll és vízszintben van.
2.	 �Bejövő víz szelepe nyitva van
3.	 �Csatlakozásoknál nincs szivárgás
4.	 �Vezetékek és csövek szorosan csatlakoznak
5.	 �Áramellátás megfelelő
6.	 �Bejövő és kimenő csövek nincsenek megcsavarodva
7.	 �Minden csomagoló anyag és nyomtatott anyag ki lett véve a készülékből.

FIGYELEM!  
Beüzemelés után helyezze be ezt a kézikönyvet a tartóba. 

A kézikönyv tartalma nagyon hasznos a termék használóinak.

IX. HIBAKERESÉSI TIPPEK

Szakszerviz felhívása előtt
Nézze át a táblázatot a következő oldalakon, mert lehet, hogy elkerülheti a szerviz felhívását.
Probléma Lehetséges ok Teendő

Nem működik 
a készülék

Biztosíték kiégett vagy az 
áramkör megszakadt

Cserélje ki a biztosítékot vagy kapcsolja vissza 
az áramkört. Távolítsa el a közös áramkörön 
lévő készülékeket.

Nem kapcsolódott be  
a tápegység

Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva  
és az ajtaja be van csukva. Ellenőrizze, 
hogy a dugó megfelelően csatlakozik-e a 
konnektorhoz.

Víznyomás alacsony Ellenőrizze, hogy a vízcsapot megnyitotta  
és a csatlakozás megfelelő.

Mosogatógép ajtója nincs 
becsukva rendesen. Ellenőrizze az ajtó megfelelő becsukását!

Mosogatógépből 
nem jön ki a víz

Kivezető cső el van 
hajlítva. Ellenőrizze a kivezető csövet!

Eldugult a szűrő. Ellenőrizze a szűrőt (lássa „Szűrő tisztítása“ 
fejezetet)!

Eldugult a mosogató.
Ellenőrizze a mosogatót és a kivezető csövet! 
Ha a mosogatóból nem folyik ki a víz, forduljon 
vízszerelőhöz! 
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Probléma Lehetséges ok Teendő

Mosószer a 
készülékben

Nem megfelelő 
mosogatószer

Csak speciális mosogatószert használjon. 
Nyissa ki a mosogatógépet és hagyja 
elpárologni. Töltsön 4-5 liter vizet a 
készülékbe, indítsa el az öblítés programot 
a víz kiszivattyúzásához. Ismételje meg, ha 
szükséges.

Kifolyt öblítő szer A kifolyt öblítő szert mindig törölje fel.

Kopogó hang  
a mosogatógépben

A zuhany kar találkozik az 
edényekkel!  

Állítsa meg a programot és helyezze át az 
edényeket!  

Csörgő hang  
a mosogatógépben

Porcelán edények érintik 
egymást.

Állítsa meg a programot és helyezze át az 
edényeket!  

Kopogó hang 
a vízvezetékben

Telepítési feltételek, vagy 
vízvezeték formája által 
okozott hang.

Ez a tény a mosogatógép funkcióját nem 
befolyásolja. Ha kérdése van, forduljon 
szakemberhez! 

Foltos a készülék 
belseje

Színezett mosogatószert 
használt Használjon festékmentes mosogatószert.

Edények nem 
szárazok

Az edények elhelyezése 
nem megfelelő.

Helyezze be az edényeket az utasítások 
szerint!

Az öblítő szintje alacsony. Állítsa az öblítő használatát magasabb szintre, 
vagy töltse fel az öblítő adagolóját! 

Túl korán veszi ki az 
edényeket!

Ne ürítse ki a mosogatógépet azonnal mosás 
után! Nyissa ki az ajtót és engedje ki a gőzt! 
Csak akkor kezdje kivenni az edényeket, ha 
azok csak enyhén melegek! Először ürítse ki 
az alsó kosarat, így elkerülheti a felső kosárból 
való víz csöpögését az alsó kosárra!

Nem megfelelő program 
kiválasztása.

Rövid programnál a hőmérséklet is alacsony, 
ami a mosási teljesítményt csökkenti. 
Válasszon hosszabb programot! 

Alacsony minőségű 
felülettel rendelkező 
evőeszközök használata.

Egyes edények mosogatása esetén a víz 
kifolyása rosszabb. Az ilyen típusú edények, 
vagy evőeszközök mosogatógépben való 
mosáshoz nem alkalmasak! 

Edények nem 
tiszták

Az edények behelyezése 
nem megfelelő. Lássa a „Kosarak töltése“ fejezetet!

A program nem elég 
hatékony.

Válasszon intenzívebb programot! Lássa  
a „mosási ciklusok táblázatot“!

Nem megfelelő mosószer 
mennyiség használata.

Használjon több mosószert, vagy válasszon 
más mosószert!

Az edények blokkolják a 
zuhany karok mozgását.

Helyezze át az edényeket úgy, hogy a karok 
szabadon mozoghassanak!  

A szűrő szett nem tiszta, 
vagy nincs behelyezve 
megfelelően. Ez a tény 
a karok blokkolását 
okozhatja!

Tisztítsa meg és/vagy helyezze el megfelelően 
a szűrő szettet! Tisztítsa meg a zuhany karokat! 
Lássa a „Zuhany karok tisztítása” fejezetet!  
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Probléma Lehetséges ok Teendő

Evőeszközön 
rozsdásodás 
látható

Az evőeszköz nem rozsdaálló!

Só betöltése után nem 
lett elindítva a program! 
Só került a mosogatási 
ciklusba! 

A só hozzáadása után indítsa el a mosási 
programot a mosogatógépben lévő porcelán és 
Turbo funkció nélkül (,ha elérhető)! 

Vízlágyító fedele nincs 
rögzítve megfelelően! Ellenőrizze a fedél rögzítését!

Pöttyök és film 
réteg a poharakon 
és tányérokon

Nagyon kemény víz
Alacsony vízhőmérséklet
Túlterhelés
Nem megfelelő bepakolás
Régi vagy nedves 
mosogató por
Üres öblítő szer adagoló
Nem megfelelő 
mosogatószer mennyiség

Foltok eltávolítása a poharakról: Vegyen ki 
minden fém evőeszközt a készülékből.
Ne használjon mosószert.
Válassza a leghosszabb programot.
Indítsa el a készüléket és hagyja futni 18 – 22 
percig, ekkor a fő mosási ciklusban lesz.
Nyissa ki az ajtót és öntsön 2 pohárnyi 
fehérecetet a készülék aljába. Zárja be az ajtót 
és fejezze be a programot. Ha az ecet nem 
működik: ismételje a fentieket, de használjon 
60 ml citromsav port az ecet helyett.

Homályos üvegek Lágy víz és túl sok 
mosogatószer

Használjon kevesebb mosogatószert, ha lágy  
a víz és válassza ki a legrövidebb programot az 
átmosáshoz.

Fehér film réteg 
a belső felületen

Tea vagy kávé 
maradványok

½ pohár fehérítő és 3 pohár meleg víz 
elegyével kézzel tisztítsa meg.
FIGYELMEZTETÉS:
várjon 20 percet a program lefutását követően, 
hogy a fűtő elemek kihűljenek, ellenkező 
esetben megégetheti magát. 

A víz vastartalma okozhat 
film réteget

Hívjon fel egy vízlágyítással foglalkozó céget 
speciális szűrőért. 

Fehér film réteg 
a belső felületen

Kemény víz ásványi 
anyagai

A tisztításhoz használjon nedves szivacsot 
mosogatószerrel, vegyen fel gumikesztyűt. 
Ne használjon más tisztítószert, csak 
mosogatószert.

Adagolóban 
mosószer marad 

Az edények blokkolják  
a mosószer adagolóját.  Helyezze át az edényeket!

Gőz Normál jelenség Ja szárítás és szivattyúzás során némi gőz 
távozik az ajtó zárján keresztül.

Fekete vagy szürke 
foltok az edényeken 

Alumínium eszközök 
súrlódtak az edényekhez

Foltok tisztításához használjon enyhe, csiszoló 
tisztítószert!  

Víz a készülék alján Normális Kis mennyiségű víz a készülék alján nedvesen 
tartja a tömítéseket.

Víz folyik ki  
a készülékből Sérült vagy lyukas pumpa Cserélje ki a pumpát.
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Probléma Lehetséges ok Teendő

A mosogatógép 
szivárog

Túltöltött mosogatószer 
vagy öblítő szer

Ügyeljen, hogy ne töltse túl az öblítő szer 
adagolót. A kifolyt öblítő szer habosodást és 
szivárgást okozhat.
Nedves ronggyal törölje le a kifolyt anyagokat.

Nincs vízszintben a 
készülék

Győződön meg arról, hogy a készülék 
vízszintben van.

Hibakódok
Néhány hiba esetén a készülék hibakódot jelenít meg az Ön figyelmeztetésére:

Kód Jelentés Lehetséges ok

E1 Túl hosszú víz töltési idő A csap zárva, a víz korlátozva vagy a nyomás  
túl alacsony.

E3 Nem érte el a kívánt hőmérsékletet Failure melegítő

E4 Túlcsordulás A készülék valamely része szivárog.

E8 Zónák mosási zavara Zónás mosószelep meghibásodása

Ec Mosásvezérlő rendszer hibája PCB vagy motorhiba

Ed Hibás kommunikáció a vezérlő 
egység és a kijelző között.

Elektronika, vagy kommunikációs csatorna 
meghibásodása. 

FIGYELMEZTETÉS! 
Túlcsordulás esetén zárja el a vizet a szerviz felhívása előtt. 

Ha a készülékben víz található, azt távolítsa el mielőtt 
újra bekapcsolja a mosogatógépet.

FIGYELMEZTETÉS!  
Ha nem biztos abban, hogyan oldhatja meg a helyzetet vagy  
a hibakódot, vegye fel a kapcsolatot a műszaki támogatással.
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X. TECHNIKAI INFORMÁCIÓ
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Termékinformációs adatlap (EN 60436)
A szállító neve vagy védjegye: ETA

A szállító címe: náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

Modellazonosító: ETA239490001B

Általános termékparaméterek:

Paraméter Érték Paraméter Érték

Névleges kapacitás (ps) 14 Méretek cm-ben

Magasság 82

Szélesség 60

Mélység 55

EEI (a) 43,9 Energiahatékonysági osztály (a) B

Tisztítóteljesítmény-mutató (a) 1,125 Szárítóteljesítmény-mutató (a) 1,065

Energiafogyasztás kWh[/
ciklus]-ban, hidegvizes töltésű 
eco program alapján. A 
tényleges energiafogyasztás 
függ a készülék használatának 
módjától.

0,646

Vízfogyasztás liter[/ciklus]-ban, 
az eco program alapján. A 
tényleges vízfogyasztás függ 
a készülék használatának 
módjától és a víz 
keménységétől.

9,8

A program időtartama (h:min) 3:55 Típus Beépített

Levegőben terjedő akusztikus 
zajkibocsátás [1 pW-ra 
vonatkoztatott dB] (a)

40 A levegőben terjedő akusztikus 
zajkibocsátás osztálya (a) B

Kikapcsolt üzemmód (W) (a) 0,49 Készenléti üzemmód (W) (a) N/A

Programkésleltetés (W) (adott 
esetben) 1,00

Hálózatvezérelt készenléti 
üzemmód (W)  
(adott esetben)

N/A

A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónapokban

További információk:

Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2022 bizottsági rendelet II. 
mellékletének 6. pontjában foglalt információ megtalálható: www.eta.hu
(a) ECO programmal.

A műszaki adatok változtatásához a gyártó a jogot fenntartja.
�A készülék szállításkor megfelel az európai szabványoknak és a jelenlegi változatban 
szereplő irányelveknek. 
- LVD 2014/35/EU 
- EMC 2014/30/EU 
- EU 2019/2022
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SMEGJEGYZÉS:   
A fenti értékeket a szabványoknak megfelelően, meghatározott üzemi körülmények 

között mértük. Az eredmények nagymértékben változhatnak az edények mennyiségétől 
és szennyezettségétől, a víz keménységétől, a mosószer mennyiségétől stb.

•	 A kézikönyv az Európai Unió szabványain és szabályain alapul.
•	 A műszaki információk a készülék belsejében található Típustáblán  

(esetleg a hátoldalán) és az energiacímkén olvashatók.
•	 Az „Információs lap“ és a „Használati utasítás“ letölthető a következő címen:  

www.eta.hu.
•	 A készülékkel kapott energiacímkén található QR-kód internetes linket biztosít  

a készülék specifikációjával kapcsolatos információkhoz az EU EPREL adatbázisban.
•	 Az energiacímkét, a felhasználói kézikönyvet és a készülékhez kapott összes többi 

dokumentumot őrizze együtt.
•	 Ugyanez az információ megtalálható az EPREL adatbázisban a következő linken: 

https: //eprel.ec.europa.eu
•	 A modell neve (termékszáma) megtalálható a készülék típustábláján, valamint a 

készülékhez mellékelt energiacímkén.
•	 A gyártó fenntartja magának a jogot a műszaki paraméterek előzetes bejelentések 

nélküli megváltoztatására.

XI. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ

•	 Mindig eredeti pótalkatrészeket használjon.
•	 Amikor megkeresi a hivatalos szervizünket vagy információs vonalunkat, győződjön 

meg arról, hogy a következő információk rendelkezésére állnak: A modell megnevezése 
(termékszám) és sorozatszáma (SN).

•	 Ezek az információk megtalálhatók a típustáblán  
(esetleg a közelében található külön címkén).

•	 A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtasson.
•	 Eredeti pótalkatrészek a kiválasztott specifikus termékkomponensekhez legalább  

7 vagy 10 éve állnak rendelkezésre (az alkatrész típusától függően), a készülék utolsó 
darabjának forgalomba hozatala óta.

•	 A gyártó szabványos jogi garanciát vállal a készülékre 24 hónapos időtartamra.
•	 A szervizeléssel és a pótalkatrészek vásárlásával kapcsolatos további információkért 

keresse fel weboldalunkat: www.eta.hu/szerviz
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